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Industrie-Beschleunigungssensor mit integriertem Anschlusskabel und
Temperatursensor

Produktbereich: Sensoren / Beschleunigungssensoren / Industrie

Produktbezeichnung: AV104TC

Eigenschaften

FUr industriellen Einsatz

mit integriertem Temperatursensor

IEPE - Konstantstrom - Versargung

Empfindlichkeit 100 mV/g, Messbereich: +/- 80g

Integrierte IEPE-Schaltung, isolierter Ausgang, Konstantstromaquelle zur Energieversorgung
Laserversiegelung geschweiBt

seitlicher Kabelabgang

Integrierte Verkabelung, geeignet fiir die Online-Uberwachung unter besonderen Bedingungen, z. B. in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

AV104C
SN:0X24000041

AV104TC

Technische Zeichnung AV104TC und Anschlussbelegung
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— Spezifikation 104TC

—_ Messtechnische Eigenschaften

— Empfindlichkeit (+10%) 100 mv/g
. Messbereich +80 g peak
— Linearitat =1 %
— Frequenzgang (+5%) 07 ~ 7000 Hz
— Freguenzgang (+3 dB) 0,4 ~ 10000 Hz
— Resonanzfrequenz 25 lKHz
— Querempfindlichkeit <5 %
— Elektrische Eigenschaften

— Bias-Spannung 10,5 - 13,5 typisch : 12 v DC
— Konstantstrom 2-20mA, typisch 4 mA
— Speisespannung 18-30, typisch : 24 vV DC
—_ Einschwingzeit <2 sec
— Elektrisches Rauschen 10Hz 14 ng/VHz
—_ Elektrisches Rauschen 100Hz 5 ug/VHz
—_ Elektrisches Rauschen 1000Hz 3 ug/VHz
_ Ausgangsimpedanz <100 Q
_ Trennung Isoliertes Gehduse

— Elektrische Eigenschaften TEMPERATUR

— Messbereich -40..120 °C

— Empfindlichkeit 10 mV/K

— Spannungs-0ffset bei 25°C 70 mV

— Mechanische Eigenschaften

—_ Maximale Schockbelastung 5000 g
—_ Durchgangsbohrung MB X 1 mm
—_ Gewicht (ohne Kabel) 126 g
— Versiegelungsverfahren Laserschweissen

— Schutzklasse P68

— Gehdusematerial Edelstahl 316L

— Anschlussrichtung: Radial

— Betriebstemperatur -55...125 °C
— Montagedrehmoment 2.7~6.8 (Gewinde Mb) Nm
_ Verfligbare Kabelltngen Anschlusskabel 10/20 m
- Zertifikate CE
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