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Drehzahlmessung – Signalverarbeitung – Konverter Wechselspannung / Digital 
Produktbereich: Messwerterfassung / Signalwandler 
Produktbezeichnung: AV-SU1-2-9-W-1K 
 
 
Wechselspannung / Digitalimpuls – Wandler 
 

• Signalverstärker / Pegelumsetzer / -wandler 
• Übertragungsfrequenz 200kHz 
• Ausgang 24VDC/ 1 x 100mA 
• kurzschlussfest 
• Statusanzeige im Ausgang 
• schnelle Schaltzeiten von 0,5μs/1μs 
• Versorgung 24VDC 
• für Tragschienenmontage TS35 
• eindeutige Klemmenbeschriftung 
• kleine Abmessungen 
• Bauform 17,5mm, super flach 
• PB - Power-Bus - fähig 
• hohe Zuverlässigkeit 

 
Beschreibung 
 
Die Geräte der Signalumformer Serie AV-SU1-2-9-W-1K dienen zur Verstärkung und / oder Pegelumsetzung eines 
hochohmigen, Wechselspannungs-Signals in ein Rechtecksignal bis 200kHz. Dadurch ist diese Gerätevariante besonders 
zur Signalumsetzung für Wechselspannungs-Tachogeneratoren geeignet.  
Der Gegentaktausgang gibt im angesteuerten Zustand ein 24V Signal aus und im nicht angesteuerten Zustand ist der 
Ausgang aktiv auf GND geschaltet. Eine LED im Ausgang zeigt den Schaltzustand an. Der kurschlussfeste Ausgang 
schützt in einem Fehlerfall. Zur Stromversorgung wird eine Hilfsenergie von 24Vdc benötigt. Aufgebaut sind die Geräte in 
einem 17,5mm breiten Kunststoffgehäuse, welches zur Montage auf Hutschiene geeignet ist. 
 
Signalumsetzung Wechselspannungs-Tachogenerator auf 24VDC (HTL) Umsetzung hochohmiger Signale, 
Signalverstärkung 
 
 
Veranschaulichung der Eingangsschaltung: 
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Gehäuseabmessungen 

 
 
Technische Daten: 
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Sicherheitshinweise: 

 
 
 
Einbauhinweise: 

 
 
Verdrahtungshinweise: 

 
 
 
Stand: März 2025 
 


