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Schwingungskalibrator mit fester Frequenz und Amplitude 
Produktbereich: Messwerterfassung / Kalibratoren 
Produktbezeichnung: AV-VC20 
 
 
Eigenschaften 
- Lastunabhängige Amplitude für Prüflinge bis 600 g Masse 
- Geregelte Schwingamplitude von 10 m/s² 
- Quarzgenaue Schwingfrequenz von 159,15 Hz (Kreisfrequenz 1000 1/s) 
- Anzeige von Frequenz, Amplitude, prozentualem Fehler und Kalibrierdatum 
- Robuste Ausführung 
- Netzgepufferter Akkubetrieb für Labor- und Feldeinsatz 
- Kalibrierung nach ISO 16062-44 mit Werkskalibrierschein 
- Auf Wunsch bieten wir auch eine DAkkS-akkreditierte Kalibrierung mit Rückführbarkeit an 
 
 

 
 
 
Anwendung 
- Schnelles und einfaches Kalibrieren von Schwingungsaufnehmern für Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg 
- Kalibrierung und Fehlersuche an Schwingungsmesssystemen 
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Spezifikation 
 

 
 
Lieferumfang 

- Transportkoffer 
- PS1600 Steckernetzteil; 100 – 240 VAC; 12 VDC; 1600 mA 
- Gewindeadapter M3 / M5 / M8 / 1/4“-28 / UNF 10-32 

 
Hinweis 
Standardmäßig erfolgt die Auslieferung mit einem Werkskalibierschein. 
Dies ist eine nicht-akkreditierte Messung/Kalibrierung und folglich nicht vom EA MLA abgedeckt. 
Auf Wunsch bieten wir eine nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditierte Kalibrierung der Messgröße Beschleunigung. 


