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PMM-392 PLUS –Erweiterungsmodul Temperaturmessung für PMM-300P 
Produktbereich: Condition Monitoring / kompakte Lösungen 
Produktbezeichnung: PMM-392 PLUS 
 
 
Das PMM-392 PLUS ist ein Erweiterungsmodul zur Temperaturmessug mit dem PMM 300 PLUS Gerät. Es fügt bis zu 
sechs konfigurierbare Temperaturkanäle hinzu, wobei jeder Kanal entweder ein RTD oder zwei unabhängige 
Thermoelemente (bezeichnet als a und b) verarbeiten kann.  
 
Durch die Kopplung von bis zu sechs PMM-392P Modulen kann das System bis zu 36 Temperaturkanäle gleichzeitig 
überwachen. Jeder Kanal ist softwarekonfigurierbar und unterstützt eine Vielzahl von Sensoren: 
 

RTD-Typen: PT-10, PT-50, PT-100, PT-200, PT-500, PT-1000, NI-120 
Thermoelemente Typ: J, K, E, N, R, S, T, B 

 
Jeder Kanal verfügt über eine eigene LED-Anzeige für eine schnelle Diagnose vor Ort. Beim Zusammenstecken verbindet 
sich das PMM-392P automatisch mit den Strom- und Kommunikationsbussen des PMM-300 PLUS, was eine nahtlose 
Integration bei minimalem Verkabelungsaufwand ermöglicht.  
 

  
 
 
Produkteigenschaften von PMM-392 PLUS 
 
• Erweitert das PMM-300 PLUS auf bis zu 6 RTD oder 12 Thermoelemente 
• • Stromversorgung direkt über das PMM-300 PLUS 
• • Echtzeit-Datenvisualisierung und Konfiguration 
• • Bis zu 6 Module pro PMM-300 PLUS kaskadierbar 
• • Unterstützt 7 RTD- und 8 Thermoelement-Typen 
  



Seite 2  

 

 

Blockdiagramm 

 
 
Blockdiagramm des PMM-392 PLUS Moduls 
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Kommunikationsschnittstellen 
 

Verbindungsbus Verfügbar zur Verbindung mehrerer PMM-391 PLUS mit einem oder 
mehreren PMM-300 PLUS sowie zur gemeinsamen Nutzung von 
Stromversorgung und Statusinformationen 

Power (PWR) LED Diagnose der Stromversorgung 
COM LED Interne Kommunikationsaktivität 
Kanal 1 bis8 LED Status der Temperaturkanäle (aus wenn deaktiviert, grün wenn OK, 

blinkend bei Hardwarefehler 
Modul-ID Wahlschalter Module unterschiedlichen Typs können dieselbe ID haben und werden 

intern unterschieden. 
 
 
Pin Belegung 
 

Name  
Kanal 1 bis 8 RTD / Thermoelement-Eingänge / Kaltstellenkompensation (CJC) 
1,2,3,4 E/A-Signal für RTD- oder TC-Temperaturmessung 
Anschlüsse  
X1 bis X6 4-polige Steckklemme, Push-in Federanschluss, Anschlussbereich 

0.2mm² bis 2.5mm² 
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Pt-xxx Anschlüsse 
 

 
  



Seite 5  

 

 

Thermoelement Anschlüsse 
1. Nutzung der internen Vergleichsmesstelle 

 
2. Nutzung einer externen Vergleichsmesstelle (im Model) 

 
3. Nutzung einer externen Vergleichsmesstelle (von einem anderen Model) 
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Kaltstellenkompensation 
 
Jeder Kanal kann individuell als RTD- oder Thermoelement-Eingang konfiguriert werden. Kanäle, die für Thermoelemente 
konfiguriert sind, benötigen einen zugehörigen Kaltstellenkompensationskanal (CJC), der intern oder extern 
implementiert werden kann. 
 
Bei Auswahl der internen CJC werden automatisch zwei eingebaute Temperaturfühler zugewiesen: ein Fühler bedient 
die Kanäle CH1 bis CH3, der zweite die Kanäle CH4 bis CH6.  
 
Für die externe CJC kann jeder als RTD konfigurierte Kanal zum Anschluss eines externen RTD-Sensors verwendet 
werden. In Systemen mit mehreren kaskadierten PMM-392 PLUS Modulen kann die externe Kaltstellenkompensation 
modulübergreifend genutzt werden, sodass eine einzige externe CJC für den gesamten Stapel ausreicht. Um die 
höchste Genauigkeit bei der Temperaturmessung zu erreichen, wird die Verwendung einer externen CJC empfohlen. 
 
Abmessungen 
 

 
 

Montage 35mm DIN-Schiene (gemäß EN 60715) 
Größe  ca. h:140mm L:117mm B:25mm 
Gewicht 200g 
Verbindungsbus Sidebus-Steckverbinder zur direkten Verbindung PMM-391 

PLUS ist nicht kompatibel mit PMM-305(P). NICHT ZUSAMMEN 
ANSCHLIESSEN! 
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Spezifikation  
 

STROMVERSORGUNG  
Interne Versorgungsspannung +24VDC nominal  
Leistungsaufnahme Max. 2W 
Stromaufnahme Max. 83mA 
Umgebungsbedingungen  
Betriebstemperatur 0 bis 55°C 
Lagertemperatur -20 bis 75°C 
Betriebsfeuchte 10 bis 90% RH, nicht kondensierend 
Lagerfeuchte 10 bis 90% RH, nicht kondensierend 
Betriebsumgebung Keine korrosiven Gase, Innenbereich 
Schutzart IP30 
EMV-Konformität IEC 61326-1:2013 
Umwelt (RoHS) IEC 63000:2018 

 
 
 
Bestellbezeichnung 
PMM-392PLUS 
 


