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Rhino PMS-300PLUS – Lager und Wellenschwingungsüberwachung/Schutz 
Produktbereich: Condition Monitoring / Stationäre CMS Lösungen 
Produktbezeichnung: PMS-300PLUS - Rhino-Serie 
 
 
 
PMS-300 – Schutz und Monitoringsystem für Wellen- und Lagerschwingungen  
 
- Monitoring und -Schutzsystem für rotierende Maschinen 
- 19" Racksystem (3HE oder 6HE), geeignet für PMS-3xxP Module 
- Integrierte Backplane mit Phasen-Referenzeingängen, Stromversorgungen, digitalen Eingängen, Feldbus-Interface 
- Bis zu 64 dynamische Kanäle (16x PMS-314P in 6U-Version) 
- Redundante Stromversorgung (nur 6HE) 
- Modulares Konzept zum Hinzufügen von Karten  
  z.B. PMS-330P für Prozessparameter und Alarmlogik, PMS-312P für Kriechstromüberwachung 
- Modul PMS-361P für Stromversorgung und Relaismodul (gehört zum Lieferumfang) 
- Modul PMS-340/341P: Phasen-Referenz, digitale Eingänge und Feldbus-Schnittstelle (gehört zum Lieferumfang) 
- Optionale lokale Anzeige (PMS-320, 3 Steckplätze) 
- Eingebaute Firewall für Cybersicherheit- Anbindung an CMS-500-Software 
 
 

 
 
Systembeschreibung 
 
Das PMS-300 PLUS Schutz- und Überwachungssystem ist eine modulare 19''-Rack-Lösung, die für den Schutz und die 
Überwachung rotierender Maschinen entwickelt wurde. Mit einem vielfältigen Design passt es sich nahtlos an 
verschiedene industrielle Anwendungen an und ist somit die ideale Wahl für die Überwachung und den Schutz großer 
Turbinen, Generatoren oder einer Vielzahl kleinerer Maschinen. 
 
Das PMS-300P repräsentiert die dritte Generation der von MC-monitoring entwickelten Erfassungssysteme. Mit seinem 
anpassungsfähigen Design, der hohen Kanaldichte und den benutzerfreundlichen Funktionen ist es eine zuverlässige 
Wahl für die Optimierung der Leistung und Sicherheit Ihrer Maschinen. 
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Flexibles Rack-Design: Das flexible Rack-Design des Systems, das in 3HE- und 6HE-Versionen erhältlich ist, ermöglicht 
eine einfache Anpassung an Ihre spezifischen Überwachungsanforderungen. Die 3HE-Version bietet Platz für eine 
Referenzkarte (PMS-340/341P) und bis zu acht dynamische Kanalverarbeitungskarten (PMS-314P). Für erhöhte Kapazität 
oder Redundanz ist die 6U-Version erhältlich. 
 
Umfassende Datenanalyse: Jeder von der PMS-314P unterstützte dynamische Kanal bietet sowohl analoge (4..20mA) 
als auch digitale Ausgänge, die eine eingehende Datenanalyse ermöglichen. Diese Ausgänge umfassen Alarme, 
Gefahrenmeldungen, Sensorstatus und Systemstatus, die alle auf berechneten Parametern und Alarmen basieren. 
 
Vielseitige Integration: Die PMS-330P-Karte ermöglicht die nahtlose Integration von Alarmlogik und die Erfassung von 
Betriebsparametern. Sie bietet Flexibilität durch Analogeingänge oder eine Modbus-RTU-Schnittstelle und gewährleistet 
so die Kompatibilität mit verschiedenen Überwachungsanforderungen. 
 
Effizientes Datenmanagement: Die Phasenreferenzkarte (PMS-340/341P) spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung 
wichtiger Informationen, die zwischen den Rack-Karten ausgetauscht werden.Sie verwaltet die Phasenreferenzsignale 
(2x), die digitalen Eingänge und die Feldbuskommunikation und gewährleistet so eine effiziente Datenverwaltung. 
 
Hohe Kanaldichte: Das PMS-300P bietet eine hervorragende Kanaldichte mit bis zu 32 Messkanälen im 3U-Rack-Format 
(mit bis zu 8x PMS-314P-Karten) und bis zu 64 Kanälen im 6U-Rack-Format (mit bis zu 16x PMS-314P-Karten).Eingebaute 
Redundanz:Die 6U-Version des Systems verfügt über eine redundante Stromversorgung, die die Zuverlässigkeit des 
Systems erhöht. 
 
Benutzerfreundliches Interface: BNC-Anschlüsse an der Vorderseite ermöglichen eine einfache Analyse der externen 
dynamischen Eingänge und gewährleisten eine benutzerfreundliche Bedienung und Wartung. 
 
Backplane-BUS-Verbindung: Die integrierte Backplane des PMS-300 PLUS bietet nahtlose elektrische Verbindungen 
zwischen den installierten Karten, einschließlich der Stromversorgungen, der digitalen Eingänge, der 
Phasenreferenzsignale und des digitalen BUS für den Modulstatus. Diese optimierte Verbindung gewährleistet eine 
effiziente Kommunikation und einen effizienten Datenaustausch innerhalb des Systems. Upgrade auf CMS-500P für 
umfassende Überwachung: 
 
Das PMS-300P umfasst die PMx-300P Manager Software, die Echtzeit-Datenvisualisierung, erweiterte 
Signalverarbeitung und Überwachungswerkzeuge bietet. Wenn Sie erweiterte Überwachungsfunktionen und eine 
umfangreiche Sensorpalette benötigen, sollten Sie ein Upgrade auf das CMS-500P in Erwägung ziehen, das die 
vorausschauende Wartung auf ein neues Niveau hebt. 
 
Das Modul PMS-330P ermöglicht die Integration einer Alarmlogik und die Erfassung von Betriebsparametern über 
Analogeingänge oder eine Modbus RTU-Schnittstelle. 
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Systemaufbau 
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PMS-300PLUS Backplane Feldbus-Verbindungen 
 
Die PMS-300PLUS Backplane verfügt über drei verschiedene physikalische Feldbusse, die für die Interoperabilität der 
Module, die Verbindung mit externen Feldbus-Mastern und die Kommunikation mit der lokalen Anzeige PMS-320P 
verwendet werden. Wenn ein PMS-330P-Modul installiert ist, steht eine zusätzliche Feldbus-Schnittstelle für die 
Kommunikation mit Geräten von Drittanbietern zur Verfügung. 
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Modulübersicht verfügbarer E/A Module 
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SPEZIFIKATION  
Gehäuse 19-Zoll-Rahmen aus eloxiertem Aluminium, oben und unten mit 

perforierten Blechen für natürliche Konvektion 
Farbe Aluminium und RAL7016 Frontplatte 
Stromversorgung Das Rack-Netzteil PMS-361P liefert stabilisierte +24VDC an alle 

installierten Module. 
Backplane Proprietäre Bus- und Signalaustausch-Backplane 
FRONT-RACK-STECKPLÄTZE 

 

Anzahl der Steckplätze 10x (20x) Steckplätze - 8x (16x) Steckplätze für Benutzer verfügbar 
Zugänglichkeit Vorderseite des Racks 
Steckplatz 0 Reserviert für PMS-340/341 (erforderlich) 
3U: Steckplatz 1 bis Steckplatz 8 | 6U: 
Steckplatz 1 bis Steckplatz 16 

Verfügbar für PMS-314P, PMS-312P oder PMS-330P (1) 

Steckplatz 8 Sollte für PMS-330P verwendet werden, falls verwendet 
Steckplatz 9 Reserviert für PMS-361P Netzgerät (erforderlich) 
BACK-RACK-STECKPLÄTZE 

 

Anzahl der Steckplätze 10x (20x) Steckplätze - 8x (16x) Steckplätze für Benutzer verfügbar 
Zugänglichkeit Rückseite des Racks 
Steckplatz 0 Reserviert für Backplane-Verbinder des PMS-340/341 (erforderlich) 
3U: Steckplatz 1 bis Steckplatz 8 | 6U: 
Steckplatz 1 bis Steckplatz 16 

Verfügbar für Backplane-Verbinder des PMS-314P oder PMS-330P (1) 

Steckplatz 9 Reserviert für den Backplane-Verbinder des PMS-361P Stromversorgung 
(erforderlich) 

STROMVERSORGUNG 
 

Modul PMS-361P 
Eingänge Spannung 18 bis 36VDC 
Leistung 150W 
Max. Eingangsstrom 8,3A @ 18VDC , 6,3A @ 24VDC , 4,2A @ 36VDC 
Redundanz Nur in der 6U-Rack-Version verfügbar 
DIGITALEINGÄNGE 

 

Modul PMS-340/341P 
Logischer Pegel +24V Logikpegel ( <3V : Low-Pegel und >12V : High-Pegel) 
Isoliert Nein 
Namen der digitalen Eingänge RST AL 
RST AL Ein High-Pegel setzt die verriegelten Alarme zurück. 
OTP Ein hoher Pegel schaltet die Alarmstufe von OTP 0 auf OTP 1 um. 
ROT D Ein High-Pegel bedeutet Rechtsdrehung 
SPEICHERN Ein hoher Pegel speichert einen Datensatz des Rohsignals. 
SPARE Verwendung für OTP-Modus-Kombination 
System zurücksetzen Ein High-Pegel startet das PMS-314P-Modul neu 
RELAIS 

 

Modul PMS-361P 
Anzahl 6x (2x Stromversorgungen, Sensor Ok, System Ok, Gefahr, Alarm) 
Schalteigenschaften Max. 36VAC/DC 5A 
SERIELLE FELDBUSSCHNITTSTELLEN 

 

Modul PMS-340/341P 
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Feldbus Profibus DP v2 / Modbus RTU Slave (konfigurierbar: 19200 bis 115200) 
RS485 Gemeinsame Schnittstelle für alle PMS-314P auf PMS-340/341P Modul. 
PHASENSOLLWERTEINGÄNGE 

 

Modul PMS-340/341P 
Anzahl 2 
Eingangsbereich -24V bis +24V - Spannungsdifferenzial 
LED-ANZEIGE 

 

System OK (1x) Zeigt den Status des Racks an (logisches UND) 
Sensor OK (1x) Zeigt den Status aller angeschlossenen Sensoren an (logisch UND) 
Warnung (1x) Zeigt den Alarmstatus des Racks an (logisches ODER) 
  
UMWELTMERKMALE 

 

Temperaturbereich 
 

Betrieb 0°C bis +55°C 
Lagerung -20°C bis +75°C 
Luftfeuchtigkeit Bis zu 90% (nicht kondensierend) 
Schutzart (IEC 60529) IP30 
Umweltbedingte Einschränkungen Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet 
ZULASSUNGEN 

 

Konformität Konformitätserklärung der Europäischen Union (EU) (CE-Kennzeichnung) 
Konformität Vereinigtes Königreich (UK) Konformitätserklärung (UKCA-

Kennzeichnung) 
EMV EN 61326-1 
Elektrische Sicherheit EN 61010-11 
Umweltmanagement RoHS-konform (2011/65/EU) 
Umweltprüfung 

 

Trockene Wärmeprüfung IEC-60068-2-2 
Feuchte Wärme im stationären 
Zustand 

IEC-60068-2-78 

Umweltverschmutzung Grad 2, gemäß IEC61010-1 
PHYSIKALISCHE KENNDATEN 

 

Einbau 19"-Gestell 3U oder 6U 
Größe 3U: Ca. H: 133mm L: 483mm L:302mm 
Größe 6U: Ca. H: 265mm L: 483mm L:302mm 
Gewicht 4.1Kg (mit PMS-361P, PMS-340/341P und 1x PMS-314P) 

 
Anmerkungen: 
1. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der Backplane sind den Modulkarten des vorderen Steckplatzes zugeordnet 

und werden während des Herstellungsprozesses entsprechend montiert. Für jede Änderung der Rack-Topologie 
wenden Sie sich bitte an MC-monitoring SA. 

2. Aus Sicherheitsgründen sollte jeder nicht benutzte Steckplatz mit einer blanken Aluminiumplatte abgedeckt werden. 
3. Jede in einem Steckplatz installierte Karte erhält automatisch eine elektronische Hardware-ID, die der 

Steckplatznummer entspricht (1 bis 8 für 3U und 1 bis 16 für 6U-Racksysteme) 
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PMS-300 VORDER- UND RÜCKANSICHT 

 

 
 
PMS-340P – REFERENZMODUL 
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ANZEIGEN 
 
Digitale Eingangsstatus LEDs Zeigt an, ob das Signal an den digitalen Eingängen niedrig oder hoch ist. 
GRÜN: HIGH (Eingang aktiv)  
Alarm zurücksetzen Setzt den verriegelten Alarm aller Karten zurück, wenn die Taste  
 3 Sekunden lang gedrückt wird. 
System zurücksetzen Neustart aller Racks, wenn 10 Sekunden lang gedrückt 
X5 und X6 BNC 
X5 1:1 gepuffertes RAW-Signal der Phasenreferenz 1 
X6 1:1  gepuffertes RAW-Signal von Phasenreferenz 2 
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PMS-361 – STROMVERSORGUNGSMODUL 
 

 
 
ANZEIGEN 
Relais-Status-LEDs Zeigt an, ob die entsprechenden gemeinsamen Relais des Racks erregt sind oder nicht. 
 AUS: Nicht erregt 
 GRÜN: aktiviert (System OK oder Sensor OK) 
 GELB: Aktiviert (Alarm) 
 LEUCHTEND ROT: Stromführend (Gefahr) 
Stromversorgungsstatus-LEDs Zeigen an, ob die Stromversorgungsrelais des Racks erregt sind oder nicht. 
 AUS: Nicht erregt 
 SOLID GRÜN: Stromführend (+24V IN OK und +24V OUT OK)  
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Mechanische Zeichnungen 
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Bestellinformationen 
 
Teil-Typ Bestellnummer Beschreibung 
PMS-300P 3HE 20.300.401 PMS-300 PLUS 19 "Rack 3HE, einschließlich 1x PMS-340P & 1x PMS-361P 
PMS-300P 6HE 20.300.402 PMS-300 PLUS 19"-Rack 6HE, einschließlich 1x PMS-340P & 1x PMS-361P 
PMS-300P 6HE Doppel-PS 20.300.403 PMS-300 PLUS 19"-Rack 6HE, einschließlich 1x PMS-340P & 2x PMS-361P 
PMS-300P 3HE 20.300.411 PMS-300 PLUS 19"-Rack 3HE, einschließlich 1x PMS-341P & 1x PMS-361P 
PMS-300P 6HE 20.300.412 PMS-300 PLUS 19"-Rack 6HE, einschließlich 1x PMS-341P & 1x PMS-361P 
PMS-300P 6HE Doppel-PS 20.300.413 PMS-300 PLUS 19 "Rack 6HE, einschließlich 1x PMS-341P & 2x PMS-361P 
 
Anmerkungen: 
 
1. Wenn mehr als 10x PMS-314P oder PMS-330 im PMS-300P Racksystem vorhanden sind, ist die doppelte 
Stromversorgung obligatorisch. P/N 20.300.403. 
 
2. Die Gesamtleistungsaufnahme ist abhängig von den Sensoren und dem Conditioner, die vom PMS-300P-Racksystem 
versorgt werden. Wenn die Gesamtleistung 150 W übersteigt, sind zwei Stromversorgungen erforderlich. P/N 20.300.403. 
 
VERWANDTE PRODUKTE   
Teil-Typ Beschreibung 
AV-PMS-361P PMS-361P Stromversorgungs- und Relaismodul 
AV-PMS-340P PMS-340P Phasensollwert, digitale Eingänge und Feldbus-  
 Schnittstellenmodul 
AV-PMS-341P PMS-341P Phasensollwert, digitale Eingänge und Feldbus 
  Schnittstellenmodul SMART-Version 
 
 
 

 


