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sensoren&messtechnik

Technisches Datenblatt

AVIBIAline - Stationdre Schwingungs- und Widlzlageriberwachung
Produktbereich: Maschineniiberwachung DIN IS0 20816 / Wdlzlageriiberwachung nach VDI 3832
Produktbezeichnung: AVIBIAline AVL2 - Schwingungsiiberwachungsgerdt

Das AVL2 Gerdt wird an rotierenden Maschinen eingesetzt um auf Schwingungen und Lagerschdden zu Uberwachen.
Uber 4.20mA Schnittstelle ist die Anbindung an eine Steuerung maglich. Ein Relaisausgang sorgt fir eine sichere
Maschinentiberwachung. Alarmgrenzwerte und Filterfunktionen sind frei einstellbar.

Produkteigenschaften
e 2 x Schwingungseingdnge flir AC Spannungen oder IEPE Sensoren
e 1x Drehzahleingang, 1 x digitaler Prozesseingang
e 3 x Digitalausgang fur die Grenzwert{iberwachung / Alarmierung
e 1x Relaisausgang fur die Abschaltung
e Abtastfrequenz von 0,1 - 96kHz (pro Kanal) => Freguenzbereich: 0,1..40 kHz
e 2/ Bit Digitalisierung, je Kanal, hohe Genauigkeit
e 2 X 4-20 mA Analogausgang zur Ausgabe von Kennwerten (z.B. Schwinggeschwindigkeit)
e Optische Signalisierung des Maschinenzustands (nach DIN ISO 20816-3) mit farbigen LEDs

4..20mA Schnittstellen und Relaisausgang

Berechnete Kennwerte (z.B. Schwingweg oder Schwinggeschwindigkeit, Unwucht) gibt das AVL2 Uber 4..20mA
Schnittstellen aus. Das AVL2 verfligt Uber einen Relaisausgang (NC/NO Funktion) um bei Grenzwertlberschreitungen
sicher Maschinen abzuschalten.

Hohe Abtastrate und Genauigkeit
AVL2 Gerdte erfassen die Daten mit einer Abtastrate von 96kHz pro Kanal und erlauben so Auswertungen von
Frequenzen bis 40kHz. 24-bit AD Wandler sorgen fiir die notwenige Amplitudenaufldsung und Genauigkeit.

Konfiguration einfach und iibersichtlich
Mit der Konfigurationssoftware kann das Gerdte schnell und einfach per USB eingerichtet werden. Die Software ist
Bestandteil des Lieferumfangs und kann lizenzfrei installiert und genutzt werden.
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Eingiinge Schwingungssensoren

Messbereich, IEPE

+ 10V, IEPE Versorgung zuschaltbar, ligpe= 6mA

Abtastung / Zykluszeit

24 Bit, 86 000 Hz / 8Bms

Anzahl Messkandle

2

Verstdrkungen (umschaltbar)

Tund 25

Rauschen (0,1... 40.000 Hz), effektiv

< 250 pV (Verstdrkung 1), < 15 uV (Verstdrkung 25)

Rauschen (10 ... 1.000 Hz), effektiv

< 60 puV (Verstdrkung 1), < 5 pV (Verstdrkung 25)

Messfehler

<4%

Eingangswiderstand

>1M0hm

Triggereingdnge

Kanalzahl:

2 (Eingang flr Drehzahl (1x), Prozesstrigger (1x))

Eingangsbereich

0,5..28V,

Schaltschwelle und Hysterese

Einstellbar

Signalverarbeitung

MessgréBen Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit /
Schwingstdrke, Schwingweg
Kennwertee Effektiv-, Spitzen-, Spitze-Spitze-Wert mit Bandpass-filterung

(Frequenzen von 0,1 bis 40k Hz frei einstellbar

Ordnungsfilterung (Ordnung frei einstellbar, auch gebrochene
Werte, wie z.B. 7:173)

Modus flr StoB3- und Kratzerkennung: Extrem kurze
Ansprechzeiten von <700 pus

Lagerschadenskennwerte (nach DIN 3832)

Bezogener Effektiv/Spitzenwert, 1/k(t), BCC-Wert

Digitalausgang konfigurierbar

Ausgang High /low

24V, 100 mA / Hochohmig

Anzahl

3

Reaktionszeit fir Summen und
Ordnungskennwerte / StoBkennwerte

12.20ms /0,7 ms

Relaisausgang

Anzahl 1

Typ Wechselkontakt
Schaltspannung/-strom BOV/2A
Anzahl /Reaktionszeit 1/12.20ms
Stromschleifenausgang (isoliert) 4-20 mA

Anzahl

2 (Jeder Uberwachungskanal hat seinen Ausgang)

Schnittstellen

usB 2.0

Betriebsspannungsversorgung

Spannung / Stromaufnahme

24VDC #20% :200mA

Umweltbedingungen

Schutzgrad

P20

Umgebungstemperatur Betrieb / rel. Luftfeuchte

-20..60°C,5..95%

Mechanische Daten

Gehdusematerial Polyamid

Masse 250 g

Abmessungen BX H x T 45x399x114,5mm

Befestigung Tragschiene TS3
AVL4 und AVLS

Die AVIBIAline Gerdteserie ist auch mit 4 (AVL4) oder 8 (AVL8) Schwingungseingdngen erhdltlich.,
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