Modules Track-It™ analogues/électroniques — Informations de branchement

Les modules Track-It™ analogues / électroniques permettent de mesurer des signaux externes a l'aide d’Enregistreurs
Track-It™ USB. Les signaux sont super-imposés sur le connecteur USB des enregistreurs. Les modules fournissent un

conditionnement et une connexion aux signaux externes.

l‘JSB 0-5V DC ‘ - D'Entrée
a - Externe

I'Enregistreur

Module d’entrée externe

Il existe des modules spécifiques liés au type d’Enregistreur Track-It™. Vérifiez la compatibilité entre le module et le type
d’Enregistreur.

AVERTISSEMENT : NE PAS DEPASSER LES SPECIFICATIONS D’ENTREE DE VOTRE MODULE. VOUS POURRIEZ
ENDOMMAGER LE MODULE ET L’ENREGISTREUR CONNECTE.

MODULES ANALOGUES DC (A NE PAS UTILISER AVEC LES ENREGISTREURS ELECTRONIQUES /
D’EVENEMENTS)

REMARQUE : LES BORNES (IN1 ET IN2) DE CONNEXION DES MODULES ANALOGUES SONT REUNIES DANS LE
MODULE. ELLES NE SONT PAS ISOLEES L’UNE DE L’AUTRE OU DE L’ENREGISTREUR.
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Tension DC du module Module MilliAmp (doit étre dans la derniére boucle)

MODULES A ALIMENTATION AC (A UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES

|
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REMARQUE : LE MODULE D’ENTREE AC EST UNE ENTREE A CANAL UNIQUE Qui  AC g (69
ACCEPTE DES TENSIONS AC ENTRE 100 ET 230 V. LE MODULE D’ENTREE EST ISOLE L S
OPTIQUEMENT DU MODULE DE SORTIE (ENREGISTREUR). | CAUTION

HIGH VOLTAGE

AVERTIR

A HAUTE TENSION

MODULES D’ENTREE ELECTRONIQUE (A UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES ENREGISTREURS
ELECTRONIQUES / DEVENEMENTS)
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ENTREE ELECTRONIQUE (5 4 12 V @10mA) FERMETURE DU COMMUTATEUR
ENTREES ISOLEES (COMMUTATEURS SANS POTENTIEL)

ENTREES NON ISOLEES
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