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Mobile Kalibriereinheit 
Produktbereich: Sensoren / Zubehör  
Produktbezeichnung: FCB-280 
 
 
Eigenschaften 
 

- Tragbare Kalibriereinheit 
- Einfache Installation dank hochfester Magnete 
- Hochpräzise digitale Referenz-Mikrometerschraube 
- Computer-unterstützte Kalibrierung 
- Zubehör-Kit 
- Automatisierte lineare Interpolation 
- Einfache Erstellung von Kalibrierberichten 
- Wasserdichtes und staubgeschütztes IP67-Gehäuse 

 

 
 
Die Feldkalibriereinheit FCB-280 ermöglicht eine schnelle und einfache, präzise Feldkalibrierung für verschiedene Typen 
von Näherungssensoren. Die FCB-280 wurde für die einfache Kalibrierung der intelligenten Näherungssonden entwickelt. 
 
Es ermöglicht die Installation des Sensorkopfes vor der zu messenden Welle oder dem zu messenden Objekt und damit 
die Durchführung einer In-situ-Kalibrierung. 
 
Das robuste, tragbare Design des FCB-280 eignet sich perfekt für den Einsatz im Werk und für den Transport zwischen 
mehreren Baustellen, während eine vereinfachte Software-Benutzeroberfläche die Kalibrierung zu einem intuitiven 
Prozess macht. 
 
Das Set wird in einem schützenden und robusten Koffer geliefert, der mit Ausnahme eines Windows-PCs und eines 
Digitalvoltmeters alles notwendige Zubehör zur Durchführung der Kalibrierung enthält. 
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Lieferumfang 
 
Komplettlösung mit folgenden Teilen: Staubdichtes IP67-Gehäuse, Kalibriereinheit, PPT-990-Adapter, USB-Kabel, BNC-
Bananen-Adapterkabel, MCm Sensor-Manager-Paket. 
 
Messkoffer 
 
Farbe: Schwarz 
Abmessungen:  258 x 243 x H 117,5mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung 
 

 

 


